	Szkoła Podstawowa w Grabicach
	Cena netto 
	VAT
	Cena 

Brutto jd.
	Wartość

brutto

	Część I - WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość
	
	
	
	

	1. 
	Drukarska 3D  z akcesoriami
	Zabudowane boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, wbudowany  slicer, gwarancja co najmniej 3 lata, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim

Parametry minimalne:

 ekran dotykowy: min. 4”
Dostepne materiały:
Z-PETG, Z-PLA, Z-PLA Pro, Z-ABS, Z-ASA Pro i więcej. 
Temperatury robocze: min. 20-30°C (68-86°F )
Wymagania dotyczące zasilania:
110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz
240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy 320 W
Eksturder: Pojedynczy (kompatybilny z bardziej wymagającymi filamentami, jak TPU czy nylon)
Głowica: Pojedyncza, 
Platforma robocza: podgrzewana

System operacyjny: Android
Procesor: Quad Core
Pakiet oprogramowania
Obsługiwane typy plików wejściowych: .stl., obj., dxf, 3mf
obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze 
Technologia druku: LPD technologia warstwowego nakładania stopionego materiału
Obszar drukowania: min. 200 x 200 x 180 mm (7,9 x 7,9 x 7,1 cali)




	1 zestaw
	
	
	
	

	
	Biblioteka modeli 3D
	Kompatybilny do drukarki 3D
	
	
	
	
	

	
	Oprogramowanie do modelowania 
	Kompatybilne do drukarki 3D
	
	
	
	
	

	
	Platforma dla nauczycieli
	Minim.: 24- e-kursy dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii,, min. 86 scenariuszy lekcji, min. 86 prezentacji multimedialnych dla uczniów, kart pracy dla uczniów
	
	
	
	
	

	
	Filament kompatybilny z drukarką 3D
	Biodegradalny filament kompatybilne z drukarką 3D min. 20 szt.
	
	
	
	
	

	2. 
	Drukarska 3D  z akcesoriami
	Zabudowane boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, wbudowany  slicer, gwarancja co najmniej 3 lata, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.

Parametry minimalne:                                                                                                                                  Przestrzeń robocza: min. 150 x 150 x 150 mm                                                                                                          Max. temperatura ekstrudera: 240°C                                                                                                       Podgrzewana platforma: tak, 

Średnica filamentu:min.  1,75 mm                                                                                                                Średnica dyszy: min. 0,4 mm                                                                                                                             Wysokość warstwy: min. 0,05 mm – 0,4 mm                                                                                  Komora robocza: zamknięta                                                                                                                      Chłodzenie wydruku: tak                                                                                                                   Prędkość drukowania: min. 30-100 mm/s                                                                                                   Głośność: <45 dB                                                                                                                                                    Wymiary drukarki: min. 388 x 340 x 405 mm                                                                                                                                                                                                                                      Gotowa do pracy po rozpakowaniu


	1 zestaw

 
	
	
	
	

	
	Zestaw narzędzi do drukarki


	
	
	
	
	
	

	
	Pendrive z materiałami


	
	
	
	
	
	

	
	Drukowana instrukcja


	
	
	
	
	
	

	
	Dostępna platforma dla nauczycieli
	min. 10 gotowych scenariuszy, min. 86 prezentacji multimedialnych, dostępne karty pracy dla dzieci, szkolenie startowe dla nauczycieli

	
	
	
	
	

	
	Filament 
	- Biodegradowalne  filamenty kompatybilne z drukarką 3D

Min. 10 sztuk
	
	
	
	
	

	3. 
	Laptop
	Parametry minimalne: 

-ekran o przekątnej: min. 15,6 cali

-pamięć  RAM: min. 8GB

-Dysk: min. 256 SSD

-Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD

-WI-FI, min. Bluetooth 4,0

-System operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny


	2 szt.
	
	
	
	

	4. 
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	Parametry minimalne:
Komponenty:- A000066,- KPS-3227,,MCP23008, MCP9701, TSOP2236, WS2818 RGB LED
• Wyświetlacz: min. 7-segmentowy
• Rodzaj złącza; Arduino gniazdo, listwa kołkowa, USB B,
 zasilające
• Interfejs: GPIO,I2C, IrDA, SPI, UART,USB

- buzzer
- czujnik temperatury
- czujnik światła
- mikrofon elektretowy
- potencjometr
- potencjometr do regulacji kontrastu

• Zawartość zestawu:
- dokumentacja

- zestaw kabli
-płyta prototypowa


	2 szt.
	
	
	
	

	5. 
	Lutownica/Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
	Z płynną funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.
Parametry minimalne stacji lutowniczej:
• Moc: min. 75W
• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
• Zakres temperatur: 200-480°C 
• Czas nagrzewania: min. 15 s do 350°C

Parametry minimalne stacji:
• Moc: min. 750W
• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
• Zakres temperatur: 100-480°C 
• Przepływ powietrza min. 120 l/min
• Czas nagrzewania: min. 10 s do 350°C


	2 szt.
	
	
	
	

	6. 
	Gimbal
	Przeznaczenie: do aparatu fotograficznego i kamery

Parametry minimalne:

• Przetestowany udźwig: min. 3,0 kg
• Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s
• Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°
• Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz
• Moc nadajnika: < 8 dBm
• Temperatura pracy: -20° do 45° C
• pojemność: min. 3400mAh, energia: min. 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W

- Połączenie: min. Bluetooth 5.0; USB-C
• Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy
• Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm 

Wyposażenie niezbędne:

 Gimbal
• Statyw 
• Płytka montażowa
• Podpora obiektywu
• Podwyższenie aparatu
• Kabel zasilający USB-C (min. 40cm)
• Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
• Zapinany pasek x 2
• Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2
• Śruba 1/4"

	2 szt.
	
	
	
	


	Część II - Robotyka i mikroelektronika
	Cena netto 
	VAT
	Cena 

Brutto jd.
	Wartość

brutto


	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość
	
	
	
	

	1. 
	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami
	Robot wraz z ładowarką oraz przewodami, min. 3 szt.                                Komplet podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw Sztucznej Inteligencji, (1 kpl.)

- Dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zajęć z mikrokontrolerami)                                                                                      - Adapter umożliwiający sterowanie Robotem z poziomu komputera stacjonarnego lub laptopa, min. 3 szt.                                                                           - Zestaw min. 3 mat ( 1 kpl.)                         

- Zestaw akcesoriów do nauki sztucznej inteligencji, (1kpl.)          

- Zestaw uchwytów do tabletów, min. 3 szt.                                             - Zestaw Fiszek z symbolami z aplikacji (do nauki kodowania), 1kpl.

Tablet:

Parametry tabletu: 

-Ekran: min. 7",

-Min. Multi-touch 5-punktowy,  

Procesor: Wydajny 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu min. 1.3 GHz, 

Pojemność: min. 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, 

Pamięć RAM: min. 1 GB , 

 Komunikacja: Wi-Fi, min. Bluetooth 4.0
Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji GPS, który działa bez dostępu do Internetu, 

Czytnik kart pamięci microSD/SDHC,

 Aparat: przód min. 0.3 Mpix, tył min. 2 Mpix, 

System: min. Android 5.0 

oraz: 

- gwarancja min.24-miesięczna, z możliwością wydłużenia gwarancji na roboty do 5 lat, 

-  autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, 

- aplikacje, instrukcja obsł
	2 zestawy
	
	
	
	

	2. 
	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami
	- gwarancja min.24-miesięczna, z możliwością wydłużenia gwarancji na roboty do 5 lat, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.
Zestaw:

- Min. 10 Robotów edukacyjnych 

- Wirtualny kreator konstrukcji 

- Min. 10 zestawów klocków edukacyjnych

- Maty i Karty Edukacyjne

- min. 24 e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii STEAM
-min. 86 gotowych scenariuszy lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową,- min.  86 prezentacji multimedialnych dla uczniów,
-karty pracy dla uczniów,

- zintegrowana z Microsoft Teams i Google Classroom.


	1 szt.
	
	
	
	

	3. 
	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami
	1 podłogowy robot bot
- min.4 maty edukacyjne

- 1 zestaw z min. 49 kart
- min. 10 białych, wpinanych osłonek


	1 szt.
	
	
	
	

	4. 
	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami
	- 1 robot podłogowy bot

-minimalne wym. 13 x 10 x 7 cm


	2 szt.
	
	
	
	

	5. 
	Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
	- Zestaw zamknięty w  pojemniku z organizerem.
- min.500 kolorowych elementów klocków typu  lego
- Rama min. 3x3 
• Klocek posiadający otwory na osie krzyżowe, pozwalające na łączenie elementów

• Płytka podstawowa jako powierzchnia prototypowa.
• Ramki do  budowy większych modeli.
• Koła do montażu z silnikiem,

• Klipsy do przewodów w różnych kolorach 

• skrzynka z organizerem na części

Min. 6-osiowy żyroskop głośnik,

- Bluetooth i akumulator. 

Dodatkowo:   min. 3 silniki i min. 3 różne czujniki. Aplikacja oparta o Scratch, współpracująca  z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android 
Sterownik zasilany akumulatorem, ładowany za pomocą kabla USB (w zestawie)
• duży silnik
• min. 2 mniejsze silniki
• czujnik odległości
• czujnik koloru
• czujnik siły
• materiały dla nauczyciela w języku polskim - 
• szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora 
• opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego
• wym. minimalne: 42 x 31 x 15,5 cm 
• waga: min. 1,4 kg


	1 zestaw
	
	
	
	

	6. 
	Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
	Min. 440 elementów typu LEGO
- Inteligentny sprzęt. 
- skrzynka i tacki do sortowania.
- Pakiet części zamiennych.
- kompatybilna Aplikacja

DODATKOWO:WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI 
- Scenariusze lekcji w języku polskim – min. 50 godz. materiałów. 

-Materiały instruktażowe i wprowadzające.
- Pomoc z wdrażaniem materiałów w klasie.
- Narzędzia oceny.
- Zasoby do nauczania hybrydowego.
- Szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora,
- MIN. 35 SCENARIUSZY LEKCJI ZGODNYCH ZE STANDARDAMI EDUKACYJNYMI


	1 zestaw
	
	
	
	

	7. 
	Wizualizer
	autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.
Parametry minimalne:

- możliwość nakładania na okulary korekcyjne,

- Kamera Full HD min. 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu min. 30 kl./s

- Min. 8-krotny zoom cyfrowy, 

- automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki, 

- zasilanie i sygnał obrazu doprowadzone kablem USB  

- regulowana wysokość,

- obrotowa głowica (90º) i nasadka z mikroskopem

- waga do 1 kg, 

- futerał w zestawie.
	1 szt.
	
	
	
	

	8. 
	Mikroskop wraz z akcesoriami
	autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.
- głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana 360o 

-okulary: WF 10x 
- obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) 
- min. powiększenia: 40x, 100x, 400x 
- koło filtrowe: min. 6 kolorowych filtrów 
- regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna 

-oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności 
- stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: min. 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów 

- minimalne wymiary pudła: 190 x 170 x 360 mm 
Wyposażenie: 
• gotowe preparaty ( 5 szt.) 
• szkiełka przedmiotowe (5 szt.) 
• szkiełka nakrywkowe (10 szt.) 
• plastikowe pudełko na preparaty 
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką 
• pęseta 
• pipeta 
• probówka 
• patyczek preparacyjny 
• igła preparacyjna 
• specjalny papier do czyszczenia optyki 
• przylepne etykiety do opisywania preparatów 
	2 szt.
	
	
	
	


	Część III - sprzęt audio-video
	Cena netto 
	VAT
	Cena 

Brutto jd.
	Wartość

brutto

	Lp.
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość
	
	
	
	

	1. 
	Nagłośnienie mobilne
	- Moc RMS/maksymalna: 200/400W
- Odtwarzacz: USB MP3/WMA
- Funkcja Bluetooth umożliwiająca bezprzewodowe odtwarzanie utworów z zewnętrznych urządzeń min. 1 x - mikrofon bezprzewodowy doręczny VHF, min. 1 x mikrofon przewodowy

- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja REC
- Funkcja VOX
- Regulacja tonów niskich i wysokich
- Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie
- Kontrola poziomu głośności
- Wejścia mikrofonowe i liniowe
- Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania
- Uchwyt i kółka ułatwiające transport
DANE TECHNICZNE:
-Głośnik niskotonowy min. 8"/20 cm
-Czułość: min. 95dB
-Pasmo przenoszenia: min. 50Hz - 20kHz
-Zasilanie: min. 220-240V / 50-60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii)
-Akumulator: min. 12V 2.3Ah 
-min. Wymiary: 41,5 x 28,5 x 27 cm
	2 szt.
	
	
	
	

	2. 
	Aparat fotograficzny


	Parametry minimalne:

- wbudowana lampa błyskowa

- Interfejs: USB

- stabilizacja optyczna obrazu
- Przetwornik obrazu min. (13,2 x 8,8 mm)
• Liczba pikseli (efektywnie): min. 20,1 megapiksela
• Zoom optyczny: min.2,9x
• Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji): ISO 125–25 600
• Wbudowany wizjer elektroniczny
• Odchylany o 180° ekran LCD do wykonywania autoportretów
• Wymiary minimalne (szer. x wys. x gł.): 101,6 x 58,1 x 38,3 mm
• Waga: 263 g (sam aparat), 290 g (z akumulatorem i nośnikiem danych)

• Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka
• Stadyshot (FILM): tak )
• Tryb fotografowania: Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, MR (przywołanie pamięci, tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji); Filmy: automatyczny (inteligentna automatyka), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny)
• Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość
• Samowyzwalacz: tak


	2 szt.
	
	
	
	

	3. 
	Statyw z akcesoriami
	Przeznaczenie: Statyw do aparatu i kamery

Parametry minimalne:
Zastosowanie: Foto, Video 3D
 Pasmo: min. 1/4" (6.4 mm)
 Głowica statywu: 3D: 3-Way Head
Maksymalne obciążenie: 500 g
Materiał: Aluminium
Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany)
Maks. grubość profilu: 16,8 mm
Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm
Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna
Gwarancja min. 2 lata


	2 szt.
	
	
	
	

	4. 
	Oświetlenie do realizacji nagrań
	Parametry minimalne:
• 2 x świetlówka o mocy: min. 35 W (odpowiednik 150 W)
• Temperatura barwowa świetlówek: min. 5500 K
• Współczynnik odwzorowania barw świetlówek: > 90 Ra
• Regulowana wysokość: 28-44 cm


	2 szt.
	
	
	
	

	5. 
	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
	Parametry minimalne:

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy,

Dołączone kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiające nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów
	2 szt. 
	
	
	
	

	6. 
	Mikroport z akcesoriami
	Parametry minimalne:

-system mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, 
- częstotliwości cyfrowej min. 2.4 GHz

Akcesoria:
-Zaczep do paska , 

-Zestaw kabli wyjściowych: TRS do kamer i TRRS do smartfonów  lub tabletów. 

	2 szt. 
	
	
	
	


